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ÜBER UNS
BeNed BVBA entwickelt und fertigt technische Stadtmöbel für öffentliche Räume. 
Der unterirdische BeNed-Kasten ist für unterschiedliche Zwecke geeignet, z. B. Regeltechnik, 
Stromversorgung und Wasseranschlüsse. BeNed liefert auch Maßanfertigungen. 
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UNSERE PRODUKTE

TECHNISCHE STADTMÖBEL

Unterirdischer Wasserhahn, optional mit Zähler des Trinkwasserversorgers.

Der Wasserhahn bietet die Möglichkeit über einen unterirdischen Kasten 
Wasserhähne für eine temporäre Wasserversorgung anzulegen.
Der Zähler des Trinkwasserversorgers befindet sich unter dem Kasten 
und ist auf natürliche Weise vor Frost geschützt.  

Darüber hinaus gibt es eine spezielle Schutzplatte im Kasten, 
die zusätzlichen Schutz gegen Frost und Fäulnis bietet. 
Für eine Wartung oder das Ablesen des Zählerstands kann der Zähler dank des herausziehbaren Rohrs nach oben
in den Kasten gezogen werden. 

Der Wasserhahn lässt sich ganz einfach öffnen. Wenn der Deckel geöffnet ist, kann die kleine, 
im Deckel eingelassene Klappe geöffnet werden. Der Wasserhahn kann dann auf zwei Arten genutzt werden.
Für eine eintägige Verwendung können die Wasserhähne über das herausziehbare Rohr nach oben 
über Bodenniveau gezogen werden. 
Anschließend kann der Deckel geschlossen und können die Wasserhähne verwendet werden.

Bei einer mehrtätigen Verwendung verbleiben die Wasserhähne innerhalb des Kastens. 
Nach Anschluss der Wasserschläuche kann der Deckel geschlossen werden. 
Die Schläuche werden über die im Deckel eingelassene Klappe nach außen geführt, 
sodass der Kasten geschlossen werden kann und keine Hindernisse entstehen.

WASSERANSCHLUSS
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TECHNISCHE STADTMÖBEL

Eigenschaften
Kasten aus rostfreiem Stahl in spezieller Ausführung mit behandelter Oberfläche (Pulverbeschichtung).
Außenmaß L x B x T = ca. 616 x 466 x 1113 mm.
Der Kasten verfügt über einen selbstschließenden, an einem Scharnier befestigten Deckel.
Der Deckel besteht aus blankgestrahltem rostfreiem Tränenblech oder Pflastermaterial und 
kann anhand eines 8 mm Vierkantschlüssels geöffnet werden.
Der Deckel ist selbstschließend. 
Die maximale Belastung des Deckels beträgt 12,5 kN gemäß EN124 B125.

An der Innenseite des Deckels montiert:
- 1 Bügel z. B. für den Wasserzähler, Anschluss des Wasserversorgungsunternehmens.
- Der Zähler wird vom Wasserversorgungsunternehmen angebracht und angeschlossen.
- Geeignet für Anschlüsse QN 1,5 oder 2,5.
- Nahezu alle verwendeten Wasserelemente haben KiWa-Geruch.
- Standardmäßig mit 5 Kugelhähnen ausgerüstet.
- Schutzplatte aus rostfreiem Stahl zum Schutz gegen Wasser und Frost.
- Die gesamte Installation ist auf einem herausziehbaren Rahmen aus rostfreiem Stahl montiert.
- Kann an das Abwassersystem angeschlossen werden (Regenwasserabfluss).

Technische Angaben
- Maße L x B x T = ca. 616 x 466 x 1113 mm.
- Der Deckel besteht aus blankgestrahltem rostfreiem Tränenblech oder Pflastermaterial.
- Maximale Belastung des Deckels: 12,5 t gemäß EN-Norm 124-B125.
- Konform der EN-Norm 1006 „Leitungswasserinstallationen“.
- Geeignet für Wasserzähler des Wasserversorgungsunternehmens.
- Der Kasten ist aus AISI 304.
- Der Deckel ist mit einer Gasdruckfeder ausgerüstet.
- Kann mit einer viereckigen Öffnung verschlossen werden.
- Der Kasten ist wasserdicht und benötigt keinen Wasserablauf, ist dennoch damit ausgerüstet.
- Der Wasserhahn ist mit 5 ½”-Hähnen ausgerüstet.
- Geeignet für zusätzliche abgehende Wasserleitungen.
         
Komplett In-House gefertigt.
Anschluss für Regenwasserablauf möglich.

Garantie
Auf den Kasten und die Komponenten erhalten Sie 12 Monate Garantie ab Lieferung.
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